
Минимальные технические требования 

 

Требования к системному программному обеспечению: Windows XP SP3, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2. 

Клиент: 

 процессор класса Pentium  IV 1.5 ГГц; 

 ОЗУ – 2 Гб; 

 свободное дисковое пространство – от 750 Мб; 

 видеоадаптер, разрешение XGA 1024 x 768 пикселов, глубина цвета 24 бит; 

 сетевой адаптер 100 Мбит/c; 

 клавиатура; 

 графический манипулятор типа «Мышь»; 

 DVD-ROM (для клиента администратора); 

 монитор разрешение XGA 1024 x 768 пикселов, глубина цвета 24 бит; 

 допустимая адресация локальной вычислительной сети: 10.0.0.0-

10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.1-192.168.255.255; 

 Web браузер – Internet Explorer версия не ниже 8. 

Сервер: 

 процессор класса Pentium  IV 1.5 ГГц; 

 ОЗУ – 2 Гб; 

 свободное дисковое пространство – 40 - 150 Гб (в зависимости от версии 

поставки); 

 сетевой адаптер 100 Мбит/c; 

 DVD-ROM(для обновления); 

 источник бесперебойного питания мощностью 750Вт; 

 допустимая адресация локальной вычислительной сети: 10.0.0.0-

10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.1-192.168.255.255. 

Сервер-клиент (эксплуатация системы на одной рабочей станции) : 

 процессор класса Pentium  IV 1.5 ГГц; 

 ОЗУ – 2 Гб; 

 свободное дисковое пространство – 40 - 150 Гб (в зависимости от версии 

поставки); 

 видеоадаптер, разрешение XGA 1024 x 768 пикселов, глубина цвета 24 бит; 

 сетевой адаптер 100 Мбит/c; 

 клавиатура; 

 графический манипулятор типа «Мышь»; 

 источник бесперебойного питания мощностью 750Вт; 

 DVD-ROM (для обновления); 

 монитор разрешение XGA 1024 x 768 пикселов, глубина цвета 24 бит; 

 допустимая адресация локальной вычислительной сети: 10.0.0.0-

10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.1-192.168.255.255; 

 Web браузер – Internet Explorer версия не ниже 8 

заключения договора  


